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    技术规格 

 

 

 

物理状态      膏状           

颜    色      深褐色           

针 入 度      220-260 (25°C 下 0.1 毫米)      

NLGI 等级      3            

燃    点      80°C ASTM D 93         

熔    点      70°C           

蒸汽密度      > 1.00 （蒸汽重于空气）       

水 溶 性      不可溶           

干 燥 度      半干燥/部分干燥         

温度范围      -30°C 到 + 70°C        

供应规格      25 公斤/桶          

 

适用范围： 

菲利 202 号标准防腐油脂是为轮船、港口设施、船厂、工业特殊装置和海工装备的终极防护和润滑而设计

的高端产品。 

 

菲利 202 号标准防腐油脂可被用于任何需要防锈和润滑的部位，如起重机钢丝绳、绞车、系泊缆、救生艇、

井架、开式齿轮、吊车、拖缆绳、系索、钩环、盖轮、阀门、轴承、销、通风阀、螺钉、螺栓等。 

 

使用说明： 

为了达到最佳的清洁线缆的效果，在使用菲利 202 号标准防腐油脂之前可选择菲利渗透性防锈油将线缆上

的锈迹、水分以及陈旧干裂的油脂清理干净。 

 

准备好刷子、手套或钢丝绳注油器来使用菲利 202 号标准防腐油脂进行施工作业。 

     

    用钢丝绳注油器使用菲利 202 号标准防腐油脂可以使其渗入到线缆芯部，达到最佳防护效果。 

 

在新钢丝绳上或者在没有钢丝绳注油器来使用菲利 202 号标准防腐油脂产品时，最好是选用菲利 101 号防

腐油进行钢丝绳内部保护。 

 

如需达到更软的粘稠度，可将菲利 202 号标准防腐油脂和菲利 101 号防腐油混合使用以获得所需要的特殊

粘度。 
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