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上海汉深船舶工程有限公司 

上海市浦东新区沪南公路 9688 号 

电话：021-50182227 

传真：021-50182220 

邮箱：admin@hissen-machinery.com 

网址：http://www.hissenmarine.com 

    技术规格 

 

 

 

物理状态      液体           

颜    色      透明           

气    味      温和           

密    度      1165 千克每立方米        

酸 碱 度      1.0            

燃    点      不可燃                 

沸    点      100°C (212°F)         

冰    点      0°C (32°F)         

蒸汽压力      18 毫米汞柱          

水 溶 性      100%              

供应规格      25 升和 10升塑料桶，1升塑料瓶     

 

 

适用范围： 

菲利 FERRYCID 除锈剂是为去除重锈、锈渍、锈斑，有图案的表面的清洁、磷化和水垢的去除、木质甲板

的清洁和漂白以及轮船、港口设施、船厂、工业特殊装置和海洋工程装备上的卫生设施的清洁。 

 

菲利 FERRYCID 除锈剂可被用于包括铁、钢、木、陶瓷、塑料、乙烯基塑料、玻璃等在内的几乎任何材料。

菲利 FERRYCID 除锈剂为涂层提供保护基础并且延长了涂层表面的寿命。 

 

使用说明： 

在使用菲利 FERRYCID 除锈剂之前，使用一种合适的脱脂剂来去除作业表面的任何油渍或油脂。首先，使

用铁刷来去除任何的松散锈，然后用刷子、破布上倾倒、压力洗涤或浸渍本产品进行施工作业。一旦表面

干燥，用软刷去除或用水冲洗灰白粉沫。如有需要，再次使用菲利 FERRYCID 除锈剂，要视锈迹的程度而

定。 

 

如有需要，可稀释菲利 FERRYCID 除锈剂，要视锈迹的程度而定。对于木质甲板的清洁建议进行 1:1

（FERRYCID：水） 的稀释。一般来说，使用菲利 FERRYCID 除锈剂后约 30 分钟用水冲洗掉。对于卫生设

备的清洁可以使用 FERRYCID 浸泡过的抹布擦净作用面或使用菲利 FERRYCID 除锈剂来松动锈迹或水垢。对

于小零件的除锈，在耐酸容器中用 FERRYCID 浸洗即可。 

 

请勿在线缆或合成绳索上、薄轧制件如弹簧或卷尺上、或需要松动生锈螺母或去除螺栓上的锈渍而使用菲

利 FERRYCID 除锈剂。对于以上这些应用，建议使用菲利渗透性防锈油。 
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