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上海汉深船舶工程有限公司 

上海市浦东新区沪南公路 9688 号 

电话：021-50182227 

传真：021-50182220 

邮箱：admin@hissen-machinery.com 

网址：http://www.hissenmarine.com 

    技术规格 

 

 

 

物理状态      液体           

颜    色      透明/清澈          

气    味      塑料           

密    度      910 千克每立方米        

粘    度      20°C下 140 粘度指数（cSt）      

燃    点      60°C (140°F)  ASTM D 93         

蒸气密度      > 1.00  (蒸汽重于水)       

面    积      每公斤约 6平方米        

干燥时间      尘干  约 2 小时       

全干      约 24 小时       

抛    光      有光泽           

供应规格      每罐 1 公斤，一箱 10 罐       

 

适用范围： 

菲利 401 防腐透明涂层是为轮船、港口设施、船厂、工业特殊装置和海工装备的金属表面提供透明的柔性

防护涂层而设计的高端产品。 

 

菲利 401 防腐透明涂层可被用于需要透明的、柔性的、不易裂的薄膜来起到防锈租用的部位，如抛光金属

面、栏杆、螺母、轴承、发动机零件、通风设备、门框、罗盘架、指示牌、舷窗、管道、阀、仪器、机器

设备、固定装置和门把手。 

 

菲利 401 防腐透明涂层可被用于保护包括钢、不锈钢、铜、铝、黄铜以及轻合金在内的大多数金属表面。

菲利 401 防腐透明涂层也可被用做一种木头上的清漆。 

 

使用说明： 

本品适用于温度于 5°C (41°F) 以上的良好通风区域。为达到最佳效果，使用菲利 404 号稀释清洁液清

洁被油脂、污垢、煤烟或者润滑油等覆盖的物体表面。在使用菲利 FERRYCID 除锈剂之前去掉所有锈迹。

使用菲利 401 防锈透明涂料来保护如黄铜或铜之类的金属时，在用之前对要用的金属行恰当的金属抛光。

在使用菲利 401 防腐透明涂料前要确保金属表面的干燥。 

 

菲利 401 防腐透明涂层是一款单组份产品，直接使用刷子、滚筒或喷罐进行施工作业。用喷罐使用时建议

使用 1.3-1.5 毫米的喷口。为了达到良好的雾化效果需要额外的稀释，推荐 100-200 微米的湿膜厚度。如

果需要稀释，可使用菲利 404 号稀释清洁液来达到所需要的粘度。 

 

为达到最佳使用效果，最好涂两层。使用菲利 404 号稀释清洁液也可以清洗毛刷、滚筒等工具。 

      菲利 401 号  

        防腐透明涂层     

 

 


