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    技术规格 

 

 

 

物理状态      粘液           

颜    色      白色           

气    味      塑料           

密    度      1020 千克每立方米        

粘    度      20°C下 1300 粘度指数（cSt）      

燃    点      64°C（147°F） ASTM D 93         

蒸气密度      > 1.00  (蒸汽重于水)       

面    积      每公斤约 5平方米        

干燥时间      尘干  约 2 小时       

全干      约 24 小时       

抛    光      有光泽           

供应规格      12 公斤/铁桶          

 

适用范围： 

菲利 400R 防腐白色涂层是为轮船、港口设施、船厂、工业特殊装置和海工装备提供白色的柔性防腐涂层

而设计的高端产品。 

 

菲利 400R 防腐白色涂层可被用于任何需要白色的、柔性的、不开裂的防腐保护的部位，如绳索、静索、

拉线、电缆、橡胶软管、高压线、拉索、液压软管，悬挂电线，管道和密封件等等。 

 

菲利 400R 防腐白色涂层可被用于包括钢，镀锌钢，不锈钢，橡胶，塑料，玻璃和油漆表面等大多数物体

的表面。 

 

使用说明： 

本品适用于温度于 5°C (41°F) 以上的良好通风区域。为达到最佳使用效果，可使用菲利 404 号稀释清

洁液清洁被油脂、污垢、煤烟或者润滑油等覆盖的物体表面。在使用 FERRYCID 除锈剂时，确保在使用菲

利 400R 防腐白色涂层前作用面是干燥的。在给线缆使用菲利 400R 防腐白色涂层前要确保线缆的干燥，因

为涂层会将水分封进线芯。在使用菲利 400R 防腐白色涂层前清理线缆上的油渍能保证涂层良好的附着力。

菲利 400R 防腐白色涂层也将去除任何水雾并渗透到线芯。 

 

菲利 400R 防腐白色涂层是一款单组份产品可直接使用，用之前可适当搅拌。用刷子、滚筒或喷罐使用本

产品进行施工作业。当使用喷罐时建议使用 1.3-1.5 毫米的喷口。为了达到良好的雾化效果会需要额外的

稀释，推荐 100-200 微米的湿膜厚度。如果需要稀释，可使用菲利 404 号稀释清洁液来稀释达到所需要的

粘度。 

 

为达到最好使用效果，最好涂两层。可使用菲利 404 号稀释清洁液来清洗刷子、滚筒等工具。 

      菲利 400R 号  

        防腐白色涂层     

 

 


